Hosszu ideig utanvilagité
biztonsagi jelzések

Eb] I

i

[
[

Ul = e = oc

E

Tanacsado

a nemzeti és nemzetkozi normaknak megfeleld

DIN 67510 szabvany szerinti, hossz( ideig utanvilagito
biztonsagi jelek, valamint a biztonsagi iranymutato
rendszerek padloszinthez kozeli elhelyezesére szolgald
termékek beszerzesehez.

EverGLow
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EverGLow nappali fenynél

A (nemet) Szoveiségi Birosag Rendelete (BGV) AS.
fejezetének (VBG = Egyesiulésekrdl szl Szovetségi
Torvény 125. cikke) szakmai szovetkezetekkel
foglalkozo szabalyai értelmében a menekiilési
utvonalakon elhelyezett mentési és tlizvédelmi jeleknek
hosszu ideig utanvilagitoé tulajdonsaggal kell
rendelkeznilk, amennyiben mas jogszabalyi elGirasok
ezekre a helyekre nem kovetelik meg biztonsagi
vilagitas alkalmazasat.

Uj: A német BGR (Szovetségi Birosagi Szabalyzat) 216.
cikkének eldirasa:

BGR 216. (ZH 1/90.1) 3.3.1

Azokon a helyszineken, ahol a padldszintnél
magasabban elhelyezett biztonsagi iranymutato
rendszer nem tud rendeltetésének megfelelni, ha a
terulet fiisttel valik telitetté, ott a padlészinthez kozeli
biztonsagi utmutaté rendszert kell létesiteni.

A veszélyt okozo helyzetekre vonatkozo vizsgalati
eredmeények figyelembevételével a DIN 67510 szabvany
2-4, részeinek megfeleld, padldszinthez kozel
elhelyezett fénytarold biztonsagi iranymutato
rendszerek megfelelnek a Szabalyzat 3.1 pontja
kovetelményeinek.

A DIN 67510 szabvany 1. része alapjan mert
fénytechnikai parameéterek a gyarto altal laboratoriumi
korulmények kézo6tt megallapitott értekek. Az
alkalmazas helyszinén a vilagitas madja, eréssége, a
megvilagitas idétartama, valamint a hémérseéklet
nagyon eltérd lehet, és komoly hatast gyakorolhat a
termékek fénybefogado erdsségére.

A torvényalkoto ezért megkoveteli az alkalmazas
helyszinén a megfelel6 értékek elérését. Ezt mindenkor
helyszini meresekkel kell ellendrizni.

Az iranymutatd jelolések minimalis fénybefogadasi
intenzitdsanak az alkalmazas helyszinén torténé
meghatarozasara az alabbi tablazat érvényes:
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EverGrow HI maradék fenynél
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EverGrLow HI sotethen, fenyelhalasi idé 2100 perc.

Példak a padidszint kozelében elhelyezett biztonsagi
iranymutatd rendszerek alkalmazasi lehetéségeire:

B ha olyan anyagok talalhatok a helyszinen, amelyek
tlz esetéen erds fiistot fejleszthetnek

W nagy létszamu személyzetet befogado és klilonbozé
felhasznalasi célu, attekinthetetlen vagy tobbszintes
epitési mod esetén

B korhazakban és iddsek otthonaban

repulotereken, metroélétesitményekben
nagyaruhazakban

nappali fény nelkuli rendezvényhelyeken

nagy szallodakban vagy bonyolult menekiilési
utvonallal rendelkezé szallodakban

B eromuvekben

Az EverGlow® termékskala

Fényelhalasi intenzitas a DIN 67510 T 1 — 4 szabvany szerint

Termek Anyag** Fénwvelhalasi intenzitas Fényelhalasi
Merés a DIN 67510 st A l;;ii_;‘;n ! idﬁtarta__m
T1 szabvany szerint 0,3 med/mé-re
10 perc utan 60 perc utan perchen
(DIN 67510: (DIN 67310: (DIN 67510:
20 med/m?) 2,8 mcd/m*) 340 perc)
megadolt érték™ | megadotl érték* | megadott ertéek*
EverGlow ST =2 25 8,7 950
EverGlow HI 150] 1,2,3.4,5,6 150 229 2100
EverGlow HI 300| 2,3,4.5.6 300 45,0 3400
EverGlow HI 4501 2,4.6 450 /70,0 4000
EverGlow HI 600} 2,4,6 600 100,0 7000
EverGlow E 300 | 2,3.4 200 45,0 3600

A termek Minimalis fenybefogadasi intenzitas med/m2-ben
szelessege
cm-ben 10 perc utan 60 perc utan

5 80,0 12,0

6 56,0 8,4

7 41,0 6,2

8 32,0 4.7

9 25,0 3,7

10 20.0 3,0

** Anyag:

1: PVC-fdlia, ontapado, vastagsag: 0,1 mm

2: Aluminium, nem éntapado, vastagsag: 0,56 mm
3: Aluminium, ontapad¢, vastagsag: 0,2 mm

4: Aluminium, nem Ontapado, vastagsag: 1,5 mm
5: Textilfolia (kéresre)
6: Uvegszalas mianyag (GFK, kérésre)

* A megadott ertekek garantalt minimumeértékek

Kivansagra barmely ontapados termek mas cimkevel is szallithato.




a helyes uton...

EVERGLOW HI/E 300 | —

A szakszerl mentési és tlizvédelmi

jelolesek, illetve a padloszint kézelében

elhelyezett biztonsagi iranymutato

rendszerek a veszély esetén sziikséges
evakualasi intézkedések fontos részét

kepezik.

A jelolesi eldirasok megvalositasahoz
az EverGLow® Ujonnan kifejlesztett

féenypigmentek alkalmazasaval kilonbozé
fényintenzitasi és mas-mas alapanyagbél

kesziilt kilonféle minéségeket kinal
Onoknek.

Az EverGLow® termékek kulonosen
alkalmasak (a VBG 125-t felvalto)

BGV A8 es a GUV 07 szerinti biztonsagi
jelolesekre, valamint a BGR 216 szerinti

biztonsagi iranymutataté rendszerek
|étrehozasara.

.|
A fényelhalas idotartama percben kifejezve EHE@EE
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Fenybefogadas
A DIN 67510 sz, szahvany 4. része szerint - 10-perces eriékek
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DIN 67 510
EVERGLOW HI 150
EVERGLOW HI/E 300
EVERGLOW HI 450
EVERGLOW HI 600
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Fénybefogadas
A DIN 67510 sz. szabvany 4. resze szerint - 60-perces értékek
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Engedélyek és jellemz6 tulajdonsagok:

Az EverGLow"” termekek kozos jellemzdje, hogy

- megfelelnek a DIN 67 510 szabvany 4. rész
mindségi kdvetelményeinek

- nem meérgezok

= nem tartalmaznak foszfort és radioaktiv
kiegészitoket

- a kornyezet nehezfemmel valo terhelése
tekinteteben megfelelnek az EN 71 3. rész
(specialis szabvany) koévetelményeinek

- feluletUk zart a szennyezddéssel és a fizikai
igenybevétellel szemben

- az EverGrLow HI® és az EverGLow E* tipusok
megfelelnek az IMO A.752 (18) szabvanynak

-> az EverGLow HI® és az EverGLow E® tipusok
engedelyezettek az alabbi tarsasagok hajoin
tortend alkalmazasra:

— Lloyds Register London
— Germanischer Lloyd
— Finish Maritim Administration

Az adott termekre vonatkozé mindségi kivitel a
rendelési szam els6 két szamjegyébdl allapithato
meg:

14. EverGLow ST Alu
Anyaga aluminium, vastagsaga 0,2 mm, ill.
0,56 mm, hosszu ideig utanvilagitdo bevonattal.

15. EverGrLow HI 150 Alu
Anyaga aluminium, vastagsaga 0,2 mm, ill.
0,56 mm, hosszu ideig utanvilagité bevonattal.
Rendkivill nagy Hi-fénybefogadasi intenzitas.

17.  EverGrow HI 300 Alu
Anyaga aluminium, vastagsaga 0,2 mm, ill.
0,56 mm, hosszu ideig utanvilagito bevonattal.
Rendkivul nagy, HI mindségl fénybefogadasi
intenzitas.

19. EverGLow E
termékek szabadtéren torténé tartés hasznalatra,
5 eév garanciaval.

37. EverGrow ST folias termékek
Kivaldo mindségli éntapadds fdlia, vastagsaga
0,1 mm, hosszu ideig utanvilagité bevonattal.
Rendkiviil nagy fénybefogadasi intenzitas.

51. AluMetalls
Anyaga aluminium, vastagsaga 0,56 mm, nem
fakul és ellenall az id6jaras viszontagsagainak.

Tovabbi informaciokat a , Muszaki informaciok®” cimii kilon
prospektusunkbdl kaphatnak.

© EvercLow™ GmbH.
Utannyomas még kivonatosan sem megengedett. A termékek miiszaki
megvaltoztatasanak jogat kifejezetten fenntartjuk. 2002, majus allapot.




Hosszu ideig utanvilagito

menekulesi jelek

a DIN 67510 szabvany 4

Szoveq [/ szimbdlum

Meéeret cm-ben
s76l85500 x Magassag

Menekulési tablak
BGV A8 (VBG 125) / GUV 07

BEGV A8 /E 16

(VBG 125/ E 03)

Veszkijarat

(a kijarat folott kell elhelyezni)

BGV A8 / E 13 (VBG 125 / E 01)

Menekullesi Ut jobbra

Menekulesi Ot

BGV AB/E 13 (VBG 125/ E 01)

Lepeso felfelé jobbra

BGV A8 /E 13 (VBG 125/ E 01)

Menekulesi Ot

Lepcso lefele jobbra

BGV AB(E13 (VBG 125/ E 01)

Menekiilés] Ut balra

BGV AB/E 13 (VBG 125/ E 01)

Meneklulési (it

Lepcso felfelé balra

BGV A8 /E 13 (VBG 125 / E 01)

Menekllési 0t

Lepcso lefelé balra

BGV A8 / E 15 (VBG 125 / E 02)

Veszkijarat

(a kijarat folott kell elhelyezni)

30,0 x 15,0
30,0 x 15,0
30,0 x 15,0
40,0 x 20,0
40,0 x 20,0
40,0 x 20,0

30,0 x 15,0
30,0 x 15,0
30,0 x 15,0
40,0 x 20,0
40,0 x 20,0
40,0 x 20,0

30,0 x 15.0
30,0 x 15,0
30,0 x 15,0
40,0 x 20,0
40,0 % 20,0
40,0 x 20,0

30,0 x 15,0
0.0 % 15,0
30,0 x 15,0
40,0 x 20,0
40.0 x 20,0
40,0 x 20,0

30,0 x 15,0
30,0 x 15,0
30,0 x 15,0
40,0 x 20,0
40,0 x 20,0
40,0 x 20,0

30,0 x 15,0
30,0 x 15,0
30,0 x 15,0
40,0 x 20,0
40,0 x 20,0
40,0 x 20,0

30,0 x 15,0
30,0x 15,0
30,0 x 15,0
40,0 x 20,0
40,0 x 20,0
40,0 x 20,0

15,0 x 30,0
15,0 x 30,0
189:0:% 30:0
20,0 x 40,0
20.0 x 40,0
20,0 x 40,0

Rendelésszam

F 37.0014
A 15.0014
A 14.0014
F 37.0015
A 15.0015
A 14.0015

F 37.0008
A 15.0008
A 14.0008
F 37.0009
A 15.0008
A 14.0009

F 37.0019
A 15.0019
A 14.0019
F 37.0020
A 15.0020
A 14.0020

F 37.0023
A 15.0023
A 14.0023
F 37.0024
A 15.0024
A 14.0024

F 37.0005
A 15.0005
A 14.0005
F 37.0006
A 15.0006
A 14.0006

F 37.0017
A 15.0017
A 14.0017
F 37.0018
A 15.0018
A 14.0018

F 37.0021
A 15.0021
A 14.0021
F 37.0022
A 15.0022
A 14.0022

F 37.0011
A 15.0011
A 14.0011
F 37.0012
A 15.0012
A 14.0012

Arcsoport

G 134
G 153
G 135
G 143
G 503
G 144

G 134
G 1563
G 135
G 143
G 503
G 144

G 134
G 153
G 135
G 143
G 503
G 144

G 134
G 153
G 135
G 143
G 503
G 144

G 134
G 153
G 135
G 143
G 503
G 144

G 134
G 153
G 135
G 143
G 503
G 144

G 134
G 153
G 135
G 143
G 503
G 144

G 134
G 153
G 135
G 143
G 503
G 144

Szoveq / szimbolum

Meret cm-ben
szelesseq x magassag

Menekulési tablak

elsosegélynyujto létesitményekhez

Rendelesszam

BGV A8 (VBG 125) / GUV 07

BGV A8 / E 03 (VBG 125 / E 06)

+

ElsGsegély

BGV A8 /E 03 (VBG 125 / E 08) -
Elsdsegely kombi

+

Egészsegiigyi
helyiség

Egészsegugyi helyiség

BGV A8/ E 03 (VBG 125/ E 06) —
ElsGsegély kombi

+

Mentoszekreny

Mentdszekreny

BGV A8/ E 04 (VBG 125 [ E 07)

Hordagy

E_’-G‘U'_AE e 05 (VBG 125/ E 08)

Biztonsagl zuhany

BGV A8 / E 06 (VBG 125 / E 09)

Szemahlito keszllék

VBG 125 /E 07 (VBG 125/ E 10)

N

Tlzbejelents telefon

BGV AB/E 08 (VBG 125/ E 15)

Orvos

15,0 x 15,0
15,0x 15,0
20,0 x 20,0
20,0 x 20,0
20,0 x 20,0
30,0 x 30,0
30,0 x 30,0

20,0 x 30,0
20,0 x 30,0

20,0 x 30,0
20,0 x 30,0

15,0 x 15,0
15,0 x 15,0
20,0 x 20,0
20,0 x 20,0
20.0 x 20.0

15,0 x 15,0
15.0% 150
20,0 x 20,0
20,0 x 20,0
20,0 x 20,0

15,0%15.0
15,0 x 15,0
20,0 x 20,0
20,0 x 20,0
20,0 x 20,0

o0 ¥315.0
15,0 x 15,0
20,0 x 20,0
20,0 x 20,0
20,0 x 20,0

15,0 x 15,0
100 %160
20,0 x 20,0
20,0 x 20,0
20,0 x 20,0

F 37.0057
A 14.0057
F 37.0058
A 15.0058
A 14.0058
F 37.0078
A 14.0078

F 37.0073
A 14,0073

F 37.0074
A 14.0074

F 37.0059
A 14.0059
F 37.0060
A 15.0060
A 14.0060

F 37.0061
A 14.0061
F 37.0062
A 15.0062
A 14.0062

F 37.0063
A 14,0063
F 37.0064
A 15.0064
A 14.0064

F 37.0067
A 14.0067
F 37.0068
A 15.0068
A 14.0068

F 37.0065
A 14.0065
F 37.0066
A 15.0066
A 14.0066

Arcsoport

G 108
G 109
G 110
G 501
G111
G 112
G 113

E 147
E 148

E 147
E 148

G 108
G 109
G 110
G 501
G 111

G 108
G 109
G 110
G 501
G111

G 108
G 109
G 110
G 501
G111

G 108
G 109
G 110
G 501
G111

G 108
G 109
G 110
G 501
G111




Hosszu ideig utanvilagito
menekulési jelek

ozoveqg [ szimbolum

BGV AB/E 11 (VBG 126 / E 16)

Gyllekezohely

Menekllési

Meret cm-ben
sZElessen X magassan

40,0 x 40,0
40,0 x 40,0
40,0 x 40,0
60,0 x 60,0
60,0 x 60,0

EverGiom

a DIN 67510 szabvany 4

Rendelesszam

F 37.0038
A 14.0038
A 15.0038
F 37.0039
A 14.0039

, ill. tizvedelmi kombi

Arcsoport

G114
GAlS
G 502
G118
G119

folias tablaval (20,0 x 20,0 cm) és tetszés

szerinti 15 karakterbol all6 széveggel

ElsGsegely, ill.
tlizvedelmi kombi

Tetszes szerinti szoveg és
szimbolum

20.0 x 30,0

Megrendelés alkalmaval sziveskedjenek
potlolag megadni a kivant folias tablat, valamint a szdveget.

(Az arak folias tablaval és szdveggel egyltt értenddk.)

Kiegészito tablak
BGV A8 / GUV 07

._,-.

lranymutato nyil

29,7 x 10,5
29,7 x 10,5
40,0 x 14,0

29,7 x 10,5
29,7 x10,5
40,0 x 14,0

29,7 x 10,5
29,7 x 10,5
40,0 x 14,0

29,7 x 10,5
29,7 x 10,5
40,0 x 14,0

29,7 x 10,5
29,7 x 10,5
40,0 x 14,0

A 14.0077

F 37.0097
A 14.0097
A 14.0098

F 37.0099
A 14.0099
A 14.0100

F 37.0101
A 14.0101
A 14.0102

F 37.0103
A 14.0103
A 14.0104

F 37.0105
A 14.0105
A 14.0106

E 151

E 138
E 139
E 141

E 138
E 139
E 141

E 138
E 139
E 141

E 138
E 139
E 141

E 138
E 139
E 141

Szoveg [ szimbolum

o

Meret cm-ben
sZelessEQ ¥ magassag

Menekilési tablak
BGV A8 (VBG 125) / ISO 6309

BGV A8 /E 10 / ISO 6309 No. 4

Ly

Vészkijarat jobbra

BGV A8/ E 09 / ISO 6309 No. 4

Veészkijarat balra

BGV A8/ E 01 (VBG 125 /E 13) /

.‘ 150 6309 No, 4

Irany megadasa

balra/jobbra

BGV A8/ E 02 (VBG 125 / E 13) /

SO 6309 No. 4

Irany megadasa

felfele/lefele

15,0 x 15,0
15,0 x 15,0
20,0 x 20,0
20,0 x 20,0
20,0 x 20,0
20,0 x 20,0

15,0 x 15,0
15,0 x 15,0
20,0 x 20,0

20,0 x 20,0

20,0 x 20,0
20,0 x 20,0

15,0 x 15,0
15,0 x 15,0
20,0 x 20,0
20,0 x 20,0
20,0 x 20,0
20,0 x 20,0

15,0 x 15,0
15,0 x 15,0
20,0 x 20,0
20,0 x 20,0
20,0 x 20,0
20,0 x 20,0

Rendelésszam

F 37.0029
A 14.0029
F 37.0030
A 15.0030
A 14.0030
A 19.0030

F 37.0031
A 14.0031
F 37.0032
A 15.0032
A 14.0032
A 19.0032

F 37.0055
A 14.0055
F 37.0056
A 15.0056
A 14.0056
A 19.0056

F 37.0090
A 14,0090
F 37.0091
A 15.0091
A 14.0091
A 19.0091

Arcsoport

G 108
G 109
G 110
G 501
G111
G 505

G 108
G 109
G 110
G 501
G111
G 505

G 108
G 109
G 110
G 501
G111
G 505

G 108
G 109
G 110
G 501
G 111
G 505

Az iranymutato nyilak csak a veszkijarat menekliési jelekkel osszekapcsolva
alkalmazandok. Peldaul:

N

Nemzetkozi menekilési

jelek az izemi gyakorlatbél

39,0 x 11,5
39,0 x 11,5

39,0x 11,5
39,0x 11,5

39,0x 11,5
390x 11,5

39.0x 11,5
39.0x 11,5

Rendkivil erosen tapado ragasztolapocskak szintetikus kaucsukbdl az EverGLow® aluminiumtablak
egyszerl felszereléséhez, 1 csomagolasi egység = 4 ragasztdlapocska.

A 15.7650
A 17.7650

A 15.7651
A 17.7651

A 15.7652
A 17.7652

A 15.7653
A 17.7653

Z 90:9129

G 508
G 509

G 508
G 509

G 508
G 509

G 508
G 509

E 001
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a DIN 67510 szabvany 4

Hosszu ideig utanvilagité
tuzvédelmi jelek

Szoveg [ szimbolum Meret cm-ben Rendelésszam | Arcsoport Szoveq / szimbolum Meéret cm-ben Rendelésszam | Arcsoport
SZelesseq ¥ magassdag szélesseg x manassag
Tuzvédelmi tablak BGV A8/ F 01 (VBG 125 / F 01)
| 15.0% 15.0 F 37.2709 G 108
BGV AB (VBG 125) / GUV 07 . 15,0 x 15,0 A 14.2709 G 109
=4 BT |LEm) o
| 15:0% 15,0 F 37.2700 G 108 i £ ’ ) :
ymutato nyil 5
| ‘F"“_@ Cbxitt | htioonn | @ e 20,0x20,0 | A 142710 | G 111
; 20,0 x 20,0 F 37270 G 110 o AB;F o
- 20,0x20,0 | A 152701 | G 501 5 LESE
Thziviztsmid s X424 5950 |6 1o ‘ 150x 15,0 | F 37.2728 | G 108
’ ’ ' 150x 15,0 | A 14.2728 | G109
BGV A8 / F 05 (VBG 125/ F 04) 20,0 x 20,0 F 37.2729 G 110
e 10,0x 10,0 | F 37.2702 | G 107 T gg*g ; gg'g i } i'ggg g ?ﬂ
15.0 x 15,0 F 37.2703 G 108 ’ ’ )
15.0 x:15.0 A 15.2703 G 504 " Bk oo ) | . : |
| S— — 15’0 ¥ 1510 A 14'2?03 G 109 ?.Jranymutam nyllak csak egy masik tlzvédelmi jellel ossze apcsolva
Throis kasTiilsh 20.0 X 20.0 E 37 5704 G 110 alkalmazanduk Példaul: |
20,0x 20,0 | A 15.2704 | G 501 ‘ W ‘
20,0 x 20,0 | A 14.2704 | G 111 ‘ ‘ 9
30,0 x 30,0 F 37.2705 G112 | - | - |
30,0 x 30,0 A 14.2705 G113
45,0 x 45,0 F 37.2730 G 116
45,0x 45,0 | A 14.2730 G 117 TﬁZVédEImi téblék
BGV A8 /FO7 (VBG 125/ F 06)
15,0 % 15,0 F 37.2706 G 108 BGV A 8 / ISO 6309
15,0x 15,0 | A 14.2706 | G109 BGV A8 / F 08 (ISO 6309 / No. 1)
20,0 x 20,0 F 37.2707 el | ‘ 15,0 x 15,0 F 37.2731 G 108
T—— = 20,0 x 20,0 A 15.2707 G 501 15,0 x 15,0 A 14.2731 G 109
Tiizjelz6 20,0 x 20,0 | A 14.2707 | G 111 20,0x 20,0 | F 37.2732 | G 110
| 20,0x20,0 | A 15.2732 | G 501
Kezi tlzjelzd 200 %200 A 14.2732 G111
BGV A8/ F 07 (VBG 125/ F 06) —
Tuzvedelml kumbi tabla
20,0 x 30,0 F 37.2718 E 147 _15‘:' 6303 / No. 11
20,0 x 30,0 | A 14.2718 E 148 ‘ 15,0x 15,0 | F 37.2736 G 108
| 195,0% 150 A 14.2736 G 109
20,0 x 20,0 F S7.2737 G 110
20,0 x 20,0 A 15.2737 G 501
) i Tuzolto keszilék 20.0 x 20,0 A 14.2737 ETE
Oltofedél
Oltofedél Tlzvédelmi tablak az
BEGV AB/F 07 (VBG 125/ F 06) - uzeml gyakorlatbOI
Tuzvedelmi kDmbl tabla
20,0 x 30.0 F 37.9719 E 147 29,7 % 10,5 F 37.2659 E 129
20.0 x 30.0 A 14.2719 E 148 291? % 10,5 A 14,2659 E 130
Tlzveédelmi tudnivalokat
tartalmazo tabla
Ullﬂhumnkl
= 420 x 14,8 A 14.2660 E 145
Oltéhomok
Tlzvedelmi tudnivaldkat
tartalmazo tabla
BGV A8 / F 04 (VBG 125 / F 03)
x| 15,0 x 15,0 P 32712 G 108
| 15,0 x 15,0 | A 14.2712 | G 109 4g% 52 | Feroses | s
| 20,0x20,0 | '[F37.2718 | G110 148x 52 | A14.2883 | E 126
0xa0.0 | 152718 | G501 29,7x10,5 | F 37.2630 | E 131
Letra 20,0 X EU,D A 142?13 G 111 Tuz ESEténafElVﬂﬂﬁt ne 291? X 1015 A 14 2630 E 132
hasznaljak! : : |
BGV A8/ F 06 (VBG 125 / F 05) O
| @ 150x150 | F 37.2715 | G 108 — 13,1x18,5 | F 37.1126 | E 122
20,0 x 20,0 A 15.2716 G 501
Tlizbejelentd telefon 20.0 X 20.0 A 14.2716 G111
; ’ Tiiz esetén
af&l'-..r-::nm.f:-:t
Rendkivil erésen tapadé ragaszté- |_"'E haszndliak]
lapocskak az EverGLow® aluminium-tablak J ) i
egyszerl felszereléséehez, Z 90.9129 E 001 I:zhggieé?j;f!w"m
1 csomagolasi egység = 1 ragaszté-lapocska




Hosszu ideig utanvilagité
menekulesi és tlizvédelmi jelek

a DIN 67510 szabvany 4

Szoveg / szimbolum Méret cm-ben Rendelésszam | Arcsoport SzOveg / szimbolum Méret cm-ben | Rendelésszam | Arcsoport
S28les5eg X magassag sz8lessag x magassag
Terbeli (sz6gben lathatd) és sikbeli menekiilési és tlizvédelmi jelek
BGV A8 (VBG 125) / GUV 07 / ISO 6309
BGV A8/ E 03 (VBG 125 / E 06) BGV A8/ E 03 (VBG 125 [ E 06)
= I = N 15,0 x 15,0 | A 14.9202 G 164 —— 15,0x 15,0 | A 14.9212 (5153
" K -' 20,0 x 20,0 | A 14.9203 G 165 20,0x 20,0 | A 14.9213 G 154
o 30,0x30,0 | A 14.9500 | G 166 ‘ 30,0 x 30,0 | A 14.9501 | G 155
M 1% =0 ||
Elsosegely Elsdsegély
BGV A8 / F 05 (VBG 125 / F 04) BVG A8/ F 05 (VBG 125 / F 04)
=1 15,0x 15,0 | A 14,9204 G 164 N 15,0x 15,0 | A 14.9214 G 153
20,0x 20,0 | A 15.9205 G 506 T 20,0x 20,0 | A 15.9215 G 507
20,0 x 20,0 | A 14.9205 G 165 | 20,0x 20,0 | A 14.9215 G 154
ML_____ | 1N 30,0 x 30,0 | A 14.9502 G 166 S 30,0 x 30,0 | A 14.9504 G 155
Tlzolto kesziilék Tlzolto keészilek
1SO 6309/No. 11 ISO 6309/No. 11
e ) —1 15,0 x 15,0 | A 14.2740 G 164 | 15,0x 15,0 | A 14.2745 G 153
20,0 x 20,0 | A 15.2741 G 506 20,0 x 20,0 | A 15.2746 G 507
20,0 x 20,0 | A 14.2741 G 165 20,0 x 20,0 | A 14.2746 G 154
| i 30,0 x 30,0 | A 14.2742 | G 166 | 30,0 x 30,0 | A 14.2747 | G 155
Tlzolto keszilék Tuzolto keszllek

Tervezze meg sajat egyeni EveErGLow® térbeli és sikbeli tablajat!

A neutralis térbeli és sikbeli tablakat 6ntapados EverGLow® félias tablajelekkel tetszése szerint felragaszthatja,

és ezzel szamos variacios lehetGségre nyilik modija.

Megrendelés esetén kerjuk kiegészitésképpen megadni a kivant folias tabla

Kérésre komplett megoldasokat tudunk ajanlani.

jel rendelesi szamat is. (Az arak a folias tablajelek arat nem tartalmazzak).

Leiras [ cikk Biztonsagi Teljes meret Rendelésiszam | Arcsoport Alkalmazasi példak:
jel merete cm-ben
| | | 30,0 x 15,0 64,4 x 15,0 | A 51.9550 E 169 Megrendelesi szam példaja:
‘ ‘ ‘ 40,0x 20,0 [850x20,0 | A51.9551 |E 170 FBIEB! EATI0RBH E-37.0005
Falra szerelheto negyszdagletes
terbeli tabla
| 30,0 x 15.0 32,2 % 15,0 | A 51.9560 E 162 Megrendelesi szam peldaja:
40,0 x 20,0 |42,5x20,0 | A 51.9561 |E 163 WS90 8 XFRHMNS
Falra szerelhetd negyszdogletes
sikbeli tabla
= 30,0x 15,0 |80,0x17,3 | A 51.9555 |E 158 Neomnddiotisanpelacia:
| 40,0 x 20,0 |40,0x225 | A 51.9556 |E 159 S1:8903Y 2x F 870014
Mennyezetre szerglhetd
negyszogletes sikbeli tabla
15,0x 150 |34,6x 150 | A 51.9552 E 167 Megrendelesi szam példaja:
20,0x 20,0 [450x20,0 | A51.9553 |E 168 APHERRAR TR AT
Falra szerelhetd negyzet alaku
terbeli tabla
15,0 x15,0 |17,83x150 | A 51.9557 E 160 Megrendelési szam példaja:
20,0 x 20,0 |22,5x20,0 | A 51.9558 |E 161 Al
Falra szerelhetd négyzet alaku
sikbeli tabla
150 X150 150x 17,3 | A 51.9563 E 156 . Megrgﬂdetési szam peldaja:
20,0 x20,0 |20,0x225 | A 51.9564 |E 157 PO SRR R SRR
Mennyezetre szerelhetd négyzet
alak( sikbeli tabla
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Hosszu ideig utanvilagito
iel6l6 termékek
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Szoveg/szimbolum

Figyelmezteio jelol6 szalag
hosszu ideig utanvilagito / fekete, ontapado

EverGLow ST folia

Typ ES 111
Typ ES 121
Typ ES 112
Typ ES 122
Typ ES 113

Typ ES 123

Figyelmeztetd jel6ld szalag
voros / hosszu ideig utanvilagito, ontapado

EverGLow ST folia

Typ ER 111

Typ ER 121

Typ ER 112

Typ ER 122

Typ ER 113

Typ ER 123

Ajtojelold szalag
hosszu ideig utanvilagitd / fehér, ontapado

jobb fele mutato
bal felé mutato

jobb felé mutatd
bal felé mutato

jobb felé mutato
bal fele mutato

jobb fele mutato
bal felé mutato

jobb fele mutato
bal felé mutatd

jobb felé mutato
bal felé mutato

jobb felé mutato
bal felé mutato

jobb felé mutato
bal felé mutatd

jobb felé mutaté
bal fele mutato

jobb felé mutaté
bal felé mutato

jobb fele mutato
bal felé mutato

jobb felé mutaté
bal felé mutato

Jeldld szalag / iranymutaté nyil
zold / hosszu ideig utanvilagito, dntapado

EverGLow ST folia

EverGLow ST folia

Meret cm-ben
szElesseq ¥ Mmagassar

1200,0 x 1,5
1200,0 x 1,5

2500,0 x 1,5
2500,0 x 1,5

1200,0 x 3,0
1200,0 x 3,0

2500,0 x 3,0
2500,0 x 3,0

1200,0 x 6,0
1200,0 x 6,0

2500,0 X 6,0
2500,0 x 6,0

1200.0 x 1,5
1200.0x 1,5

2500,0 x 1,5
2500,0x 1,5

1200,0 x 3,0
1200,0 x 3,0

2500,0 x 3,0
2500,0 x 3,0

1200,0 x 6,0
1200,0 x 6,0

2500,0 x 6,0
2500,0 x 6,0

1200,0 x 3,0
2500,0 x 3,0

1200,0 x 6,0
2500,0 x 6,0

1200,0 x 3,0
2500,0 x 3,0

1200,0 x 6,0
2500,0 x 6,0

Rendelésszam

F 37.7400
F 37.7401

F 37.7402
F 37.7403

F 37.7406
F 37.7407

F 37.7408
F 37.7409

F 37.7412
F 37.7413

F 37.7414
F 37.7415

F 37.7420
F 37.7421

F 37.7422
F 37.7423

F 37.7426
F 37.7427

F 37.7428
F 37.7429

F 37.7432
F 37.7433

F 37.7434
F 37.7435

F 37.7440
F 37.7441

F 37.7442
F 37.7443

F 37.7450
F 37.7451

F 37.7452
F 37.7453

ﬁircsnpnrt

E 304
E 304

E 305
E 305

E 306
E 306

E 307
E 307

E 308
E 308

E 309
E 309

E 304
E 304

E 305
E 305

E 306
E 306

E 307
E 307

E 308
E 308

E 309
E 309

E 310
E 311

E 312
E 313

E 314
E 315

E 316
=317




Hosszu ideig utanvilagito

jeloldo termékek

Szoveg/szimbolum
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Figyelmezteto jelol6 szalag
hosszu ideig utanvilagito / fekete, ontapadd

EverGrLow HI 150 Alu
Typ ES 211 jobb felé mutatd

bal felée mutato

Typ ES 212 jobb felé mutato
bal felé mutato

Typ ES 213 jobb felé mutato
bal felé mutato

Figyelmezteto jelolo szalag
voros / hosszu ideig utanvilagito, ontapado

EverGLow HI 150 Alu
Typ ES 211 jobb felé mutatd

bal fele mutatd

Typ ES 212 jobb felé mutatd
bal felé mutato

Typ ES 213 jobb felé mutato
bal felé mutato

Jelolo szalag / iranymutaté nyil
zold / hosszu ideig utanvilagité, ontapado

EverGrow HI 150 Alu

Ajtojelold szalag
hosszu ideig utanvilagité / fehér, éntapadd

EverGLow HI 150 Alu

Biztonsagos kozlekedéshez cslszasgatld csikok
ontapado, idealis lepcstk es padlok jeldlésére

EverGLow ST Alu
EverGrLow HI 150 Alu

EverGLow ST Alu
EverGLow HI 150 Alu

hosszu ideig utanvilagito
hosszU ideig utanvilagito
hosszU ideig utanvilagito
hosszu ideig utanvilagito
hosszu ideig utanvilagito / fekete EverGLow ST Alu

hosszu ideig utanvilagito / fekete EverGrow HI 150 Alu

hosszu ideig utanvilagito / fekete EverGrow ST Alu
hosszu ideig utanvilagito / fekete EverGrLow HI 150 Alu

Meret cm-ben
Szelesseq x magassag

100,0x 1,5
100,0 x 1,5

100,0 x 3,0
100,0 x 3,0

100,0 x 6,0
100,0 x 6.0

100,0 x 1,5
100,0x 1,5

100,0 x 3,0
100,0 x 3,0

100,0 x 6,0
100,0 x 6,0

100,0 X 3,0
100,0 X 6,0

100,0 X 3,0
100,0 X 6,0

80,0 x 3,0
80,0 x 3,0

80,0 x 5,0
80,0 x 5,0

80,0%.3,0
80,0 x 3,0

80,0 x 5,0
80,0 X 5,0

Rendelésszam

A 15.7372
A 15,7373

A 15.7374
A 15.7375

A 15.7376
A 15,7377

A 15.7381
A 15.7382

A 15.7383
A 15.7384

A 15.7385
A 15.7386

A 15,7391
A 15.7392

A 15.7396
A 15.7397

A 14.7501
A 15.7501

A 14.7504
A 15.7504

A 14,7507
A 15.7507

A 14.7510
A 15.7510

Arcsoport

E Flb
E 705

E 706
E 706

E 707
E 707

E 705
E 705

E 706
E 706

E 707
E 707

E 708
E 709

E710
E7i

E 318
E712

E 319
E. 713

E 320
E 714

E 321
EF15




Hosszu ideig utanvilagito
jelolo termékek
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Leiras / cikk

 SalrhyMeriing
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£, sapetysiarking

T G saperyaning
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Jelolod nyilak / jel6lé pontok iven
hosszu ideig utanvilagito, ontapadd

EverGLow ST folia

O 40db /v
O 15db / IV
— > 20db / IV
> 20 db / iV

Padlojel6ld nyil / korong, iranyjelzé nyillal
zold / hosszu ideig utanvilagito, ontapadd,
csuszasgatlo kivitel

Nagy vegtapadas 3M specidlis ragasztoszerrel

1 csomagolasi egység = 10 db EverGrLow HI 300 Alu
1 csomagolasi egyseg = 10 db EverGrLow HI 300 Alu

(Az arak 1 csomagolasi egységre vonatkoznak)

Padlo- / faljelélé nyil / négyszdgletes,
iranyjelzo nyillal

z6ld / hosszu ideig utanvilagitd, dntapado,

nagy vegtapadas 3M specidlis ragasztoszerrel

1 csomagolasi egység = 10 db EverGrLow HI 150 Alu
(Az arak 1 csomagolasi egységre vonatkoznak)

ugyanaz, mint fent, csuszasgatlé kivitel
EverGrLow HI 300 Alu

Labnyomatok
hosszu ideig utanvilagitd, csiszasgatlo kivitel

EverGLow HI 300 Alu

jobblab-nyomat

ballab-nyomat

Hatlap ajtofogantyakhoz
z0ld / hosszu ideig utanvilagitd, ontapadd

EverGLow HI 150 Alu

jobb iranyu kilincsekhez

bal iranyu kilincsekhez

Meret cm-ben
szélasség ¥ magassag

1,60
2.5 1)
1,802, 7
1,8/ % 2,7

95 0
1250

TiE9:% 110

175 % 17,0

21.0x85
21.0x 8,5

10,0 x 25,5
100 %255

Rendeléesszam

F 37.7460
F 37.7461
F 37.7462
F 37.7463

A 17.7470
A 17.7471

A 15.7476

A 17.7470

A 17.7654
A 17.7655

A 15.7535
A 15.7540

Arcsoport

G 301
G 301
G 301
G 301

G 304
G 702

G 701

G 703

G 510
G 510

E 717
E E1d




Hosszu ideig utanvilagito

jelolo termékek

Leiras / cikk
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Jelold szalag / menekilési Gt szimbélum
z0ld / hosszu ideig utanvilagito, éntapado

EverGLow HI 150 folias termek

menekulesi Ut jobbra

menekUlesi Ut balra

Jelolo szalag korlatra

Folia hosszU ideig utanvilagité bevonattal,

Kb. 2.4 cm széles, ontapado,

hosszu ideig utanvilagito fellletek: 12.0 x 14 cm,
mintazat: 1,0 cm

EverGLow HI 150 folias termék

10 meteres tekercs

100 méteres tekercs

Aluminiumlemez
hosszu ideig utanvilagito
EverGLow HI 150 Alu
EverGLow ST Alu
Folia
hosszl ideig utanvilagito
EverGLow ST folia

Felhasznalasi teriiletek: biztonsagi jellegli berendezések
pl. lezaro szervek, biztonsagi szelepek, vészkapcsoldk
stb. hatlapjai; nem nyomtathatok.

Hatlap tlizolto késziilékekhez
hosszu ideig utanvilagito

EverGLow M Alu

16. EverGrLow M Alu
0,2 ill. 0,56 mm vastagsagu aluminium,
hosszu ideig utanvilagitd bevonattal.
EverGLow ST minoségtol az
EverGrLow HI 150 mindségig teljes

folyamatot lefedd fenyintenzitassal

Figyelmezteto jelolést tartalmazo profil
hosszu ideig utanvilagito / fekete

90 °C szogletes, nem 6ntapados, oldalanként
3 cm figyelmeziets jeloléssel,
uveggyongybevonatot tartalmaz.

Az EverGLow figyelmeztetd jelolést tartalmazdé
profilok kivaloan alkalmasak élek,

sarkok es kiugro reszek megjeldlésére.

EverGLow HI 300 Alu

Meret cm-ben
s2elessap X magassag

2000,0 x 4,0
2000,0 x 4,0

1000,0 x 2,4
10000,0 x 2,4

62,0 x 42,0
62,0 x 42,0

62,0 x 42,0

39.9x 59,0
50,0 x 80,0
58,5x 115,0

100,0 x 7,5

Rendelesszam

F 38.7458
F 38.7459

F 38.7446
F 38.7447

A 15.7521
A 14.7521

F 37.7520

M 16.7525
M16.7526
M16.7527

A 17.7370

Jir:::sr:-pt:-rt

E 704
E 704

E 201
E 202

E 716
E 323

E 322

G 901
G 902
G 903

E 718

11




ProClip®-
profilrendszer
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Meret cm-ben | Rendelésszam | Arcsoport

SZElESSeg X magassdg

Leiras / cikk

A tiszta, igényes megoldas a
hosszu ideig utanvilagito

fali jeloles a DIN 6751 szabvanynak
megfeleld mindségben.

A legfontosabb elény!

A lagy habgumibol készllt élzaro
‘a felsO részen megakadalyozza
a szereldfal sérulését.

Felszerelése egyszerd:

Az alapprofilt csavarozassal
rogzitsek a falra. lllesszék ra a
felsOreszt.

A hosszu ideig utanvilagitd
iranycsikokat ragasszék a fels6rész
méelyedésébe.

Bevagat
megnagyobbitasa
iranymutato nyilakkal

12

ProClip® 1. Részegységei:
} sz. készlet ProClip 1. alapprofil, aluminium, magassaga:
! , j6 minaseg, falra 5.1 cm, hossza: 300,0 cm 90.7481 G 211
t6lles magassdga 6,8.om szerelhetd iranyjelzo
’ ) ProClip felsGrész, aluminium, magassaga: 6,0
‘ : ; cm, hossza: 300,0 cm 90.7483 G 210
teljes magassaga
6,3 cm Flex 1 iranycsikok, 0,2 mm vastagsagu
EverGLow HI 150 Alu,
hosszu ideig utanvilagito réteggel,
— Uveggyongyds lakk véddbevonattal, dntapadd,
= magassaga: 4,5 cm, hossza: 100,0 cm 90.7542 G 213
vagy
Flex 1 iranycsikok, EverGLow HI 300 Alu 90.7543 G 214
- - ProClip® 2. sz. Reészegységei:
készlet ProClip 2. talpléces alapprofil, aluminium,
P
jo mindségd, falra magassaga: 11,3 cm, hossza: 300,0 cm 90.7482 G 212
f;ijg;hiﬂkiﬁ;yflm’ ProClip felsorész, aluminium, magasséaga: 6,0
telles magassaga 12,4 cm meglévé cm, hossza: 300,0 cm 90.7483 G 210
3 padloburkolatokhoz, Flex 1 iranycsikok, 0,2 mm vastagsagl
- pl. EverGLow HI 150 Alu,
szonyegpadlokhoz hosszu ideig utanvilagité réteggel,
] valo illeszkedésre uveggyongyos lakk védébevonattal, Gntapadé,
: magassaga: 4,5 cm, hossza: 100,0 cm 90.7542 G213
= é Ejis magassag: -
— Sl Flex 1 iranycsikok, EverGLow HI 300 Alu 90.7543 G 214
vagy
Flex 1 iranycsikok, EverGLow HI 450 Alu
kerésre auf Anfrage
Iranyjelolések
ProClip felsérészre torténé felragasztasra,
0,2 mm vastagsagu aluminium, hossz( ideig utanvilagitd
reteggel bevonva,
Uveggyongyods lakk védbbevonattal, dntapadé.
1 csomagolasi egység = 10 db
EverGrow HI 150 Alu  menekdllési Gt jobbra 45%x 4,5 A 157514 | G 220
menekulési ut balra 45x 4,5 A 15.7516 | G 220
nyiltabla 7,0x 4,5 A 157488 | G 220
EverGLow HI 300 Alu  menekllési (t jobbra 45x4,5 A 17.7514 G 221
menekulési Ut balra 4,5 x 4,5 A 17.7516 | G 221
nyiltabla 70x45 A 17.7488 | G 221




Hosszu ideig utanvilagité
jelolo termékek

Leiras / cikk
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Falra szerelésre szolgalo aluminiumprofil
hosszu ideig utanvilagitd
EverGLow HI 150 Alu

EverGLow ST Alu

Menekulési jelek aluminium profilra
zold, transzparens,
ontapado folia - nem EverGLow mindség

menekulesi ut jobbra
menekullési Ut balra
nyiltabla

Flex 1 iranycsikok

univerzalisan hasznalhatok.

0,2 mm vastagsagu aluminium, hossz( ideig
utanvilagito reteggel bevonva, tiveggyéngyos lakk
vedGbevonattal, 6ntapadé tulajdonsaggal ellatva.

EverGrow HI 150 Alu
EverGLow HI 300 Alu
EverGrow HI 300 Alu

Star 1 iranycsikok hosszuikas nyilasokkal
1,5 mm vastagsagu aluminium, hosszu ideig
utanvilagitd réteggel bevonva, tiveggyongyos lakk
védGbevonattal, potldlag 2 hosszikas nyilassal,
lletve 2 hosszlkas es egy kerek nyilassal ellatva
a gyors es egyszerd felszerelés érdekében,
pl. racsrostélyra valod felszereléshez.

EverGLow HI 150 Alu

EverGLow E

Egykomponenst lapos padloprofil
aluminium, dntapado

Méeret cm-ben
szelesseq x magassag

300,0 x 11,9
300,0 x 11,9

16,0 x 8.0
16,0 x 8,0
80x 8,0

100,0 x 4.5
100,0 x 4,5
100,0 x 2,5

100,0 x 5,0
50,0x 5,0
220X 50

100,0 x 5,0
50,0 x 5,0
22.0x 5,0

Rendelésszam

A 15.7480
A 14.7480

21.9288
21.9285
21.9286

A 15.7542
A 17.7542
A 17.7544

A 15.7495
A 15,7496
A 15.7497

A 19.7495
A 19.7496
A 19.7497

Arcsoport

E 720
E 324

E 64
E 64
E59

G 213
G 214
G 216

G 203
G 202
G 201

G 209
G 208
G 207

Ez az Ujfajta padlojelélés egy aluminium tartébél 4ll, amelybe hosszu ideig utanvilagitd

iranymutato csikok vannak beledntve.

A transzparens epoxid fellletbevonat-védelemmel ellatott profil univerzalisan
hasznalhato, es rendkivll jol terhelhetd. Ennek kdvetkeztében nem karositja a gyakori
jaras, a nedvesség, valamint az id6jarasi ingadozésok sem.

A 3M specialis ragaszténak koszénhetSen nagy végtapadas.

EverGLow HI 300

B mm 5

46 mm

38 mm

EverGLow HI 450

%

EverGLow HI 150

' EverGLow HI 300
| % EverGrow HI 450

i

1ﬁmm

Szogletes lepcsoprofil
hosszu ideig utanvilagitd, 90° szogben

Profilhossz: 20,0 cm
EverGLow HI 300 Alu

hatoldalon habragasztéval

hatoldalon habragasztd nélkul

200,0 x 3,8
200,0 x 3,8
200,0 x 5,5
200,0 x 5,5
200,0x 5,5

0.0 x 38
20538

90.7660
90.7661
90.7662
90.7663
90.7664

A 17.7490
A 17.7491

G 511
G 512
G 513
G 514
(5.515

Egyeb méretek kérésre kiilén gyartasban.

E 719
E 719

13




Hosszu ideig utanvilagité
jelold termékek

Leiras / cikk Meret cm-ben | Rendelésszam | Arcsoport
SEHHEEEEQ X Manassan

Lépcsbszegely-profil
1.5 mm vastagsagu aluminium, fehér* / hossz( ideig
utanvilagité réteggel bevonva.

Az utanvilagito bevonat fellllete oldalanként 3 cm,
a gyongyuveg bevonat kovetkeztében csliszasgatld
hatassal rendelkezik.

A profil kivaloan alkalmas |épcsiszegélyek jelolésére
ipari terlleteken, felszerelése pedig torténhet
ragasztassal, illetve csavarozassal/szegecseléssel,

Profilhossz: 100,0 cm EverGLow HI 300 50 %x7,0 A 17.7657 | G 516
* Keresre 300 db feletti rendelés esetén mas szineket is
vallalunk.

reven az uj bevonatrendszer a kovetkezé
elonydket nyujtja az Ondk részére:
- gyors feltoltodés
—- nagy féenyero
— stabil elhalvanyulasi idotartam
- egyszeru es gyors feldolgozas
— az alapanyagok raktarozasi stabilitasa
CAPAROL o
bevonatrendszer | Erosen igénybevett, illetve egyenetlen
E ' d alapfeliiletek esetén az EverGLow-
o | bevonatrendszerek jo mindségii. tartos
megoldast jelentenek. Minden olyan helyen
A CAPAROL céggel tortént hasznalhatok, ahol elére konfekcionalt
egyuttmukodeésiink eredményeképpen olyan jelolesek nem alkalmazhatok. Igy a jeldlések
Ujdonsagszamba mend bevonatrendszer egyedileg felvihetok érdes alapfeliiletekre,
jott l1étre, amely 6sszhangban all egyenetlen falfeluletekre, lepcsofokokra,
nyomdatechnikai termekeinkkel. szerelvenyekre, akadalyokra stb. A BGR 216.
§-a ertelmében nagyobb szines jeldlések
Az ujfajta epoxigyantas fejlesztés specialis kivitelezését javasoljuk szakemberrel
pigmentkombinacioval létrejott vegyiilete elvégeztetni.
Termek Rendszerkomponensek | Alkalmazas Tulajdonsagok Kiszerelés* Rend. szam Arcsoport
Ketkomponenst 2K epoxi reflex Az utanvilagito jel Jol fedo, oldoszerallo, 1,0 kg 90.7665 F 801
epoxigyantas alapozas; feher fenyerosseégének optimalissa jol tdri a vegyszereket, 2,5 kg
festekrendszer tetele, valamint korrozio- és mechanikai 5,0 kg
DIN 67510 vegyvedelem asvanyi anyagbol | terhelésekkel, id6jarasi
szerint keszult alapfelileteken ipari viszontagsagokkal
(kivaltkepp tertleteken szemben ellenallo.
vonalakhoz) 2K epoxi-gyantas | Alacsony viszkozitasu, Oldoszermentes, 10 °C- | 1,0 kg 90.7666 F 802
. lakk, utanvilagito | gyorsreagéalast kénny nal is jol kikemenyedik, | 2,5 kg
Jﬁfaﬁfﬁ es pigmenteket tartalmazo 2K tartos nedvesseg tliro, 5,0 kg
ranajtasra alkalmas. epoxigyanta asvanyi anyagbol | jol tlri a vegyszereket.
T, F 100 tipus keszult alapfelliletekhez,
Konnyu pigment 6nmagatél szétfolyé
kulon edenyben | F 200 tipus 1,0 kg 90.7667 F 803
*) F 100 tipussal 2,5 kg
szemben novelt 5,0 kg
fenyerosseg
Ketkomponens 2K epoxi reflex Az utanvilagito jel Jol fedo, oldoszerallo, 1,0 kg 90.7665 F 801
epoxigyantas alapozas; feher fenyeréssegenek optimalissa jol tdri a vegyszereket, 2,5 kg
festekrendszer DIN tetele, valamint korrozio- és mechanikai 5,0 kg
67510 szerint vegyvedelem asvanyi anyagbol | Terhelésekkel, idojarasi
(allitoszerrel keszllt alap-feltleteken ipari viszontagsagokkal
tixotropalt) tertileteken szemben ellenallo.
J , 2K epoxi-gyantas | Allitoszerrel tixotropalt, gyors Oldoszermentes, 10 °C- | 1,0 kg 90.7668 F 804
J?"‘éﬁf? €S lakk, utanvilagito, | reagalast, konny( pigmenteket | nalis jol kikeményedik, | 2.5 kg
rahajtasra pl. nyiljelek tartalmazo 2K epoxigyanta tartos nedvesseg tdiro, 5,0 kg
alkalmas. felvitelere sablonnal| mindenféle asvanyi anyaghol jol tdri a vegyszereket.
es simitokéssel keszult alapfeltletre.
Konnyu pigment
kulon edenyben G 100 tipus
G 200 tipus 1,0 kg 90.7669 F 805
*) G 100 tipussal 2.5 kg
szemben novelt 5,0 kg
fenyerosseg

*) A rendelési szam mellett kiegészitésképpen kerjik a mindenkori kiszerelési meratet is sziveskedjenek megadni (pl. 90.7671/2,5)!
Keréesre szallitani tudjuk az adott festekhez tartoza higitot is. A bevonatrendszerek fenyeréssege kivansag esetén projektfiiggo alapon barmikor valtoztathato.
Fontos tudnivalo: A tulajdonsagokra, felhasznalasra, fényerdsségekre és a biztonsagra vonatkozé adatokat a Miszaki tajekoztatoban és biztonsagi adatlapjainkban talaljak.
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Figyelmezteto és véddjeleket

tartalmazo profilok

(nem hosszu ideig utanvilagité anyagokbdl is)
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Alkalmazasi példa hosszl ideig utanvilagitd EverGrow profilokkal

1. profil

Ll

>
hosszu ideig utanvilagito/fekete | 100,00 90.9336 E-100
piros/feher 100,00 90.9329 P 101
sdrga/fekete 100,00 90.9280 P 102
fekete 100,00 90.9321 P 103
2. profil

hosszl ideig utanvilagito/fekete | 100.00 90.9337 P 100
piros/fehér 100,00 90.9330 P 104
sarga/ fekete 100,00 90.9282 P 105
fekete 100,00 90.9322 P 106
Sarokosszeko6io 2. profilhoz
i " . l :
o gl |

I S = i -

|

I

|
fekete haromszaru | 90.3332 P 107

kétszarl 90.3333 P 108

Abrazolas Forma es

hosszUsag

Rendelesszam

Arcsoport

Biztositasra szolgalo figyelmeztet§ és véddjeleket tartalmazo profilok,
valamint akadalyok és veszélyes helyek a VBG 125. 12. §-nak megfelel§

jelolese
1. profil:
lapos felszerelésre.
2. profil:
felszerelesre.
3. profil:

Felkorives, éntapadd kiképzést, falakra és polcokra torténd
Haromnegyed korives, ontapado kiképzés(i, sarkokra torténd

Kerek U-alak( kivagassal, nem dntapadd kivitel(i, besziirasra.

4 + 5. profil: Lapos, ontapado kiképzést, falakra, jarm(ivekre, gépekre és

polcokra tortend felszerelésre.

-40 °C - +100 °C kozotti hémérséklettartomanyban haallé,

Felszerelese tiszta, zsirmentes felllletekre.

3. profil

hosszu ideig utanvilagitd/fekete | 100,00 90.9338 P 100
piros/feher 100,00 90.9331 P 109
sarga/fekete 100,00 90.9284 P 110
fekete 100,00 90.9323 Pt 1
Ragaszto anyag 3. profilhoz
PU 152
R,
R dere Mﬁaﬁﬂ“ﬂ"
Rudolfix RKS
er0s tapadassal, 290 g-os
konnyU feldolgozas Kiszerelesben| 90.9325 P 116
4, profil
—y
e L
sarga/fekete 100,00 90.9294 P112
fekete 100,00 90.9324 P 113
5. profil

Szallitasi egység:
10 m / tekercs

sarga/fekete
fekete

1000,00
1000,00

90.9334
90.9335

P 114
P 115
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